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I M 2 - E 4 



) MEETAPPARATEN 



R-C GENERATOR GM 2315 EN GM 2316 




Deze generatoren, die op het R-C principe be- 
rusten, zijn bestemd voor gebruik in service-werk- 
plaatsen, voor het onderzoek aan L.F. versterkers 
en het uitwcndig moduleren van H.F. oscillatoren. 
De frequentieband strekt zich bij de GM 2315 uit 
van 20-20000 Hz, enbij de GM 2316 van 30-30000 
Hz, onderverdeeld in 3 gebieden. Omschakeilng van 
I deze gebieden geschiedt d.m.v. een speciale car- 
' rouselschakelaar die telkens andere weerstanden in 
het R-C netwerk schakelt. De condensatoren zijn 
) voor elk gebied dezelfde. Dit zijn 2 variabele me- 
chanisch gekoppelde condensatoren. De afstcmknop 
is op de as bevestigd. 

De schakelelementen (weerstanden) bevinden zich 
op de carrouselschakelaat. Door draaien aan de 
gebiedenknop worden andere weerstanden met 
vast opgestelde contactveren verbonden. 

De constructie van de schakelaar garandeert een 
goed contact en een hoge isolatieweerstand, het- 
geen mede bijdraagt tot het stabiel functionneren 
van deze generator. 

De opgewekte frequentie wordt bepaald door de 
waarden van de condensatoren en weerstanden 
in het R-C netwerk en is gelijk aan ; 

f = Hz 

2niR, Rj C, C 2 

) 



De uitgangsspanning is instelbaar van 0.5_mV tot 
10 V d.m.v. een stappenverzwakker en een continue 
spanningsregelaar. Het apparaat is voorzien van een 
vast netsnoer. 

De netschakelaar is gekoppeld met de continue 
spanningsregelaar. 

Een signaallampje geeft aan of het apparaat al of 
niet is ingeschakeld. 




~'4^ht van de GM 2315. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 



Erequentiegebied 

GM 2315 

20- 200 Hz 

200 - 2000 Hz 
2000-20 000 Hz 



GM 2316 

30- 300 Hz 

300- 3000 Hz 
3000-30 000 Hz 



Frequentienauwkeurighcid 

Na het op temperatuur komen van het apparaat 
is deze beter dan 5 Vo. terwijl de afleesnauwkeurig- 
heid beter is dan 2 ®/o 

Frequenticstabilltcit 

Bij een netspanningsvariatie van 5 is het frequen- 
tieverloop <0,1 “/q. Ongeveer 10 min. na het in 
werking stellen, is het frequentieverloop < 1 °/o 



Vervorming 

GM 2315: < 1 °/o van 35-20 000 Hz 
GM 2316; < 1 Vo van 55-30 000 Hz 

Bromspanning < 0,5 % 

Bij frequencies gelijk aan de netfrequentie of veel- 
vouden daarvan kan de stoor" en bromspanning 
samen ca. 3—5 Vo zijn. 



Buizen 

EF 41 (2xJ. EL 41, EZ 2, 002 B 141 25 /00/15/ 
220/B 15 (15 W glocilampje), 8034 D/00. 



Uitgangsspanning 

Deze is instelbaar van 0,5 mV tot 10 V d.m.v. 
een stappenverztvakker met standen 0,001—0,01 — 
0,1 — 1 en een continue spanningsregelaar (0— 10). 
De nauwkeurlgheid van de verzwakker is onge- 
veer 10 Vo' 

Max. uitgangsimpedantie; 7000 fl. Bij een net- 
spanningsvariatie van 5 °/(i verloopt de uitgangs- 
spanning minder dan 1 Vo- 



Frequcntlekarakteristlek 



GM 2315 


GM 2316 




40- 200 Hz 


40- 300 Hz 


20 V, 


200 - 2000 Hz 


300- 3000 Hz 


5V, 


2000-20 000 Hz 


3000-30 000 Hz 


10 V, 



(met betrekking tot de max. uitgangsspanning). 



Voeding 

Universele transformator met spanningskiezer voor 
110 - 125 - 145 - 200 - 220 en 245 V 
(50 — 100 Hz). Encrgieverbruik ; ca. 30 W 

Afmetingcn 

Breedte 25 cm 
Hoogte 18 cm 

Diepte 14 cm (knoppen inbegrepen) 

Gewicht 5,2 kg 

Uitvocrlng 

Het apparaat is gemonteerd in een lichtgrijs damast 
gelakte stalen kast met lederen handvat. 
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